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آشکارساز فاضلاب رنگی ECD-100 پسابهای صنعتی را در زمان واقعی با استفاده از فناوری انتقال نور
مرئی RGB-LED نظارت میکند. ناهنجاریهای رنگ را بلافاصله بدون نصب پیچیده یا معرفها تشخیص

میدهد. تمیزکاری خودکار با تخلیه هوا و خروجیهای آنالوگ 20mA-4 نظارت قابل اعتماد و مداوم را برای
تصفیهخانههای فاضلاب، فرآوری مواد غذایی، تولید شیمیایی و کاربردهای انطباق زیستمحیطی تضمین

میکند.
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آشکارساز فاضلاب رنگی در زمان واقعی برای کاربردهای صنعتی
 

تشخیص رنگ در زمان واقعی
RGB تحلیل دقیق

مناسب برای پایش فاضلاب و پساب
نصب پلاگ اند پلی

پاکسازی خودکار هوا
یکپارچهسازی مستقیم با سیستم شما

ویژگیهای کلیدی
غوطهوری مستقیم و بدون معرف: واحد حسگر مستقیماً در آب هدف غوطهور میشود. این واحد به هیچ

معرف شیمیایی نیاز ندارد و اندازهگیری سریع و پیوسته را فراهم میکند.
هزینه کم: حداقل سرمایهگذاری اولیه و هزینههای عملیاتی پایین.

نگهداری آسان: برای نگهداری از آشکارساز نیازی به مهارتهای تخصصی نیست.
پیشبینی رنگ: رنگها را میتوان بر اساس توازن مقادیر RGB پیشبینی کرد.

پاکسازی خودکار: مجهز به عملکرد پاکسازی خودکار با استفاده از هوای فشرده.

نظارت هوشمند و مقرونبهصرفه در زمان واقعی بر آلودگی رنگی در
فاضلاب

به طور آنی تغییر رنگ فاضلاب صنعتی را بدون سیستمهای پیچیده یا نصب پرهزینه تشخیص دهید.
آشکارساز فاضلاب رنگی ECD-100 سادگی، قابلیت اطمینان و نظارت مداوم را در یک طراحی واحد و

،LED RGB با (iVLT) مستحکم ترکیب میکند. این سیستم با استفاده از انتقال نور مرئی هوشمند
تغییرات رنگ ظریف را تشخیص میدهد. ایدهآل برای تصفیه فاضلاب، کنترل فرآیند و انطباق با مقررات

زیستمحیطی.
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کاربردها
آبهای راکد صنعتی

نظارت بر تخلیه فاضلاب
صنایع غذایی، شیمیایی و کاغذ

بازچرخانی آب و انطباق با مقررات زیستمحیطی
جایگزینی برای حسگرهای گرانقیمت رنگ یا کدورت

مشخصات فنی
مشخصات پارامتر

۰–٪۱۰۰ انتقال / ۰٫۰۰–۲٫۰۰ جذب / ۰–۱۰۰٪ تضعیف دامنه اندازهگیری
فرکانس اندازهگیریهر تقریباً ۵ ثانیه (مقدار در حین تمیزکاری حفظ میشود)

غوطهور (در داخل مخزن یا کانال) نوع حسگر
(MPa 0.50–0.05) پالایش خودکار با هوا روش تمیزکاری

W 6 ًتقریبا ,AC 100 V ±10%, 50/60 Hz منبع تغذیه
خروجیهای آنالوگ 2 × 4–20 میلیآمپر (قابل پیکربندی برای هر کانال RGB)، رلههای

هشدار و خطا خروجی سیگنال
Ø ۹۰ × ۳۰۰ میلیمتر ابعاد حسگر

۱۶۰ × ۲۶۰ × ۱۳۰ میلیمتر ابعاد واحد نمایشگر
۵ متر (از حسگر تا نمایشگر) طول کابل

نصب و اجزا
واحد کنترل: نصب شده روی تیرک یا سطح صاف.

واحد حسگر: غوطهور در آب.
توجه: اگر محل نصب در معرض نور مستقیم خورشید قرار دارد، لطفاً برای محافظت از دستگاه یک

سایبان نصب کنید.

ECD-100 به دلیل راهاندازی سریع، تمیزکاری خودکار و خروجی ساده 4-20 میلیآمپر، برای هر سایتی که
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تغییر رنگ نشاندهنده آلودگی، انحراف در فرآیند یا از دست رفتن محصول باشد، ایدهآل است. هوای فشرده
0.05~0.50 مگاپاسکال (تأمین هوای فشرده باید به طور جداگانه انجام شود)
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acniti | دادههای فنی آشکارساز :ecd-100 مشخصات
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